ODREĐIVANJE UZDUŽNOG SISTEMNOG TEŽIŠTA LCG

Kod ukrcaja ili iskrcaja cjelog broda potrebno je nakon lučkih operacija izračunati točan položaj točke sistemnog težišta i to poprečnog sistemnog težišta (poprečna stabilnost) i uzdužnog sistemnog težišta.

Određivanje položaja točke uzdužnog sistemnog težišta važno je za proračun trima.

Možemo zaključiti da ako se točka G nalazi prema krmi u odnosu na točku B brod će biti zatežan a ako se nalazi prema pramcu u odnosu na točku B onda će brod biti pretežan. Međusoban poožaj točaka G i B određuje dakle trim broda.

Kad se točka sistemnog težišta G nađe na istoj udaljenosti od krmene okomice ili glavnog rebra kao i točka B nema poluge uzdužne stabilnosti pa ni momenta, kažemo da je brod na ravnoj kobilici tj. gaz na pramcu jednak je gazu na krmi te je trim u tom slučaju jednak 0.

Položaj uzdužnog sistemnog težišta odnosno udaljenost točke G od glavnog rebra ili krmene okomice ovisi o uzdužnom rasporedu tereta na brodu.

Položaj točke uzdužnog sistemnog težišta dobije se također računom centracije te postoji jedinstvena tablica gdje se zajedno računa položaj sistemnog težišta u poprečnom smislu (KG – udaljenost od kobilice) i udaljenost uzdužnog sistemnog težišta od krmene okomice ili glavnog rebra.

PRIMJER RAČUNA CENTRACIJE POPREČNOG I UZDUŽNOG SISTEMNOG TEŽIŠTA:

	COMPARTMENT
	KG
	TEŽINA
	VERT.MOMENT
	XG
	UZDUŽ.MOMENT

	LIGHT SHIP
	8,31
	4974
	41333,94
	62,55
	311123,7

	No 1 HOLD
	5,47
	950
	5196,5
	119,47
	113496,5

	No 2 HOLD
	5,06
	1510
	7640,6
	99,85
	150773,5

	No 3 HOLD
	5,02
	1400
	7028
	72,20
	101080

	No 4 HOLD
	5,02
	2000
	10040
	53,82
	107640

	No 5 HOLD
	6,71
	750
	5032,5
	19,10
	14325

	No 1 TWEENDECK
	11,04
	500
	5520
	119,76
	59880

	No 2 TWEENDECK
	10,96
	1200
	13152
	100,05
	120060

	No 3 TWEENDECK
	10,96
	1200
	13152
	77,00
	92400

	No 4 TWEENDECK
	10,96
	1240
	13590,4
	54,20
	67208

	No 5 TWEENDECK
	10,99
	500
	5495
	17,00
	8500

	DECK
	13,00
	200
	2600
	60,00
	12000

	CONSTANTS
	12,00
	100
	1200
	62,55
	6255

	TOTAL IN HOLDS & TD
	0
	11550
	0
	0
	0

	FOREPEAK
	6,36
	55
	349,8
	134,25
	7383,75

	AFTERPEAK
	8,08
	110
	888,8
	3,91
	430,1

	DB No 3 P&S (w.b.)
	0,67
	280
	187,6
	79,33
	22212,4

	DB No 4 P&S (f.o.)
	0,67
	220
	147,4
	54,62
	12016,4

	TOTAL LIQUIDS
	0
	665
	0
	0
	0

	DEPLASMAN
	17189,00
	132554,54
	 
	1206784,35


Udaljenost sistemnog težišta od kobilice dobije se: KG = sum MOMENATA
                                                                                            sum     TEŽINA

Ovdje se radi o poprečnim momentima koji se dobiju  umnoškom težina i udaljenosti sistemnih težišta pojedinih prostora od kobilice (Kg).

Suma težina je deplasman broda.

Udaljenost uzdužnog sistemnog težišta od krmene okomice ili glavnog rebra također se dobije pomoću izraza: YG=   sum MOMENATA
sum     TEŽINA           samo što se ovdje radi o uzdužnim momentima koji se dobiju umnoškom težina i udaljenosti sistemnih težišta pojedinih prostora od krmene okomice ili glavnog rebra. (xg ili yg).

U našem primjeru udaljenosti pojedinih prostora dati su u odnosu na krmenu okomicu.

Računom centracije iz našeg primjera dobije se:

KG =  7,71

YG = 70,21 tj udaljenost sistemnog težišta od kobilice je 7,71m a udaljenost sistemnog težišta od krmene okomice je 70,21 m.

Ako su u tablici date vrijednosti udaljenosti sistemnih težišta prostora od krmene okomice onda je i rezultat odnosno vrijednost YG u odnosu na krmenu okomicu.

Poznavajući duljinu broda i položaj glavnog rebra možemo izračunati položaj sistemnog težišta i u odnosu na glavno rebro.

