RAZNI UTJECAJI NA OBLIK I VELIČINU KRIVULJE GZ

UTJECAJ NADVOĐA NA KRIVULJU STATIČKE STABILNOSTI

Što veće nadvođe brod ima to će biti veći kut do kojeg se brod mora nagnuti da bi rub palube uronio u more.(sl.10.8)

Povećanjem nadvođa opseg stabilnosti se povećava (sl.10.9).

Kad brod ima povećano nadvođe (manji gaz-manji deplasman), volumen podvodnog dijela broda je manji pa je i udaljenost metacentra od težišta uzgona (BM-metacentarski polumjer) veća.

U tom slučaju za neki pretpostavljeni KG vrijednost GZ raste kod svih kuteva nagiba a ujedno se povećava područje (opseg) stabilnosti. (GZ = KM sinf – KG sinf).

Krivulje statičke stabilnosti izrađuju se za razna stanja deplasmana (u ovom slučaju nadvođa) ali u kombinaciji i za razna stanja nakrcanosti odnosno rasporeda tereta (položaj G, vrijednost KG).

Uzorci ovih krivulja za razna stanja nalaze se u Knjizi trima i stabiliteta a pokazuju krivulje stabilnosti za npr. prazan brod (laka vodena linija), brod u balastu, te razna stanja nakrcanosti u kombinaciji s balastom, gorivom itd.
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b) poveéano

a) smanjeno

81 10.8. Utiecaj nadvoda na krivulju staticke stabilnosti

SI. 10.9. Krivulje staticke stabilnosti osnovnog i povecanog nadvoda




UTJECAJ ŠIRINE BRODA NA KRIVULJU STATIČKE STABILNOSTI

Utjecaj širine razmatra se dok se brod još projektira.

Utvrđeno je da za isti deplasman i neki KG opseg stabilnosti i vrijednost GZ rastu sa širinom broda ali za približno jednaku vrijednost kod svih kuteva nagiba.

Utvrđeno je da s povećanjem širine broda raste i metacentarski polumjer BM a kako je KM = KB + BM a 

GZ = KM sinf – KG sin f to će i GZ biti veća za sve kuteve nagiba. (sl.10.10; 10.11)
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81, 10.10. Utjecaj sirine broda na krivulju staticke stabilnosti

1. 10.11. Krivulje staticke stabilnosti brodova s: a) manjom, b) vecom Sirinom




UTJECAJ SLOBODNIH POVRŠINA NA KRIVULJU STATIČKE STABILNOSTI

Poznato je da slobodne površine u tankovima kad ovi nisu potpuno puni ili prazni direktno utječu na metacentarsku visinu time što je smanjuje a time se smanjuje stabilnost broda (Mst = D x GZ; GZ =GM sin f). 

Vidjeli smo da moment tromosti slobodnih površina raste s kubom širine tanka neovisno o količini tekućine u tanku.

Smanjenje vrijednosti GM je za vrijednost GGo (pomak sistemnog težišta zbog utjecaja slobodnih površina uvijek je prema gore). Pomak GGo = suma momenata tromosti sl.pov. / deplasman a nova GMcor = GM – GGo.

Znamo da je GZ = KM sinf – KG sinf ali isto tako znamo da je GM = KM – KG. 

Dakle, smanjenje metacentarske visine GM ujedno je i smanjenje poluge stabilnosti GZ pa se uočava razlika u tijeku krivulje statičke stabilnosti za KG dobiven računom centracije i za KG koji je veći zbog pomaka sitemnog težišta prema gore zbog utjecaja slobodnih površina, a time i smanjenja metacentarske visine GM.

Uočava se da je krivulja statičke stabilnosti zbog utjecaja slobodnih površina bitno različita: (sl.10.12)
· smanjen je opseg stabilnosti

· maksimalna poluga stabilnosti ima manju vrijednost a javlja se kod kuta nagiba koji je manji

· povlačenjem tangenata iz ishodišta na obje krivulje te okomicu iz 57,3° na tangente vidi se razlika (GGo) za koju je GM smanjena 

                                  Sl.10.12 Utjecaj slobodnih površina na krivulju statičke stabilnosti
