DJELOVANJE STALNOG I DINAMIČKOG NAGIBNOG MOMENTA NA STABILNOST BRODA

DJELOVANJE STALNOG NAGIBNOG MOMENTA NA BROD (VJETAR, ŽITO)

Kad se nagibni moment broda pod utjecajem neke stalne sile (vjetar) postupno povećava do neke vrijednosti (Mp) rad sile nagibnog momenta u svakom trenutku je jednak radu uspravljujućeg momenta (Mst).

Stalni nagibni moment naginjat će brod do određenog kuta fi kad se taj moment izjednačava sa momentom uspravljanja (Mst). Dakle Mst = Mp Brod bi se trebao zadržati u tom nagibnom položaju, međutim ako sila nagibnog momenta dalje djeluje kao stalni nagibni moment (vjetar) on će uzrokovati smanjenje rezervnog dinamičkog stabiliteta predstavljenog površinom između krivulja statičke stabilnosti GH i krivulje nagibnog momenta Mp.
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                                           Djelovanje stalnog nagibnog momenta na brod

DJELOVANJE DINAMIČKOG NAGIBNOG MOMENTA (VJETAR NA MAHOVE)

Kad nagibni moment djeluje na brod iznenadno i dinamično poput udara snažnog vjetra, rad tog momenta je u početku veći od rada momenta statičke stabilnosti Mst.

Pri kutu nagiba broda fi1 dolazi do njihova izjednačavanja, ali brod se usljed kutne brzine naginje do kuta fi2 gdje ponovo dolazi do izjednačavanja radova nagibnog i uspravljujućeg momenta. (Mst = Mp).

Rad nagibnog momenta predstavljen je površinom OADfi2 a rad uspravljujćeg momenta tj. Momenta statičke stabilnosti predstavljen je površinom Obfi2. 

Kako su oba momenta jednaka to su i ove površine jednake. Da su one jednake lakše se uočava po tome što su iscrtkane površine OAC i CBD površinski jednake.

U točki B moment statičke stabilnosti (uspravljujući moment Mst) veći je od nagibnog momenta Mp pa će brod (kad vjetar popusti) ponovo doći u  stabilan položaj (točka C kod kuta nagiba fi1) gdje su momenti ponovo izjednačeni Mst = Mp

Ako se desi da nagibni moment ima veliku vrijednost a brod premalo rezervne stabilnosti dešava se da na krivulji GH nema točke gdje bi moglo doći do izjednačavanja nagibnog i uspravljujućeg momenta, pa se u tom slučaju brod može prevrnuti bez obzira što je Mst čak i nešto veći od vrijednosti nagibnog momenta Mp

Do kuta nagiba kod kojeg moment uspravljanja postiže maksimalnu vrijednost (Stmax) nije došlo do izjednačavanja površina OAC i CBD. Površina CBD je znatno manja od površine OAC.

Rezervni dinamički stabilitet predstavljen površinom između krivulje CB i CD nije dovoljan ili drugačije formulirano površina OACDfi2  > OCBDfi2 tj. Rad nagibnog momenta je veći od rada uspravljujućeg momenta što će dovesti do prevrtanja broda. 
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 Nagibni moment pri djelovanju vjetra na mahove                           Slučaj kada ne postoji mogućnost                                                          

                                                                                                           izjednačenja nagibajućeg i uspravljujućeg 

                                                                                                           momenta (na krivulji nema točke u kojoj bi

                                                                                                           se ova dva momenta mogla izjednačiti)

