NAČELO RAČUNANJA KG i MG – račun centracije

Kod novogradnje brodogradilište izračuna položaj sistemnog težišta broda i ono ostaje nepromjenjeno sve do trenutka dok ne dođe do poremaćaja težina odnosno dok se na taj brod ne počnu ukrcavati ili iskrcavati težine ili vršiti neke preinake. Položaj sistemnog težišta G definiran je njegovom udaljenošću od kobilice i označava se sa KG.

Proračunati KG kojeg nam daje brodogradilište odnosi se na prazan brod (Light ship). 

U eksploataciji broda vrijednost KG će varirati i ovisiti na koju visinu (udaljenost) od kobilice (K) se teret krca ili iskrcava.

Položaj točke sistemnog težišta (G) dobijemo ako zbroj momenata pojedinih težina podjelimo sa zbrojem svih težina koje su moment izazvale.

Momente pojedinih težina dobijemo ako silu težine pomnožimo sa udaljenošću težišta težine od uporišne točke (sila * krak). Na brodu funkciju uporišne točke ima kobilica (K). 

Radi lakšeg razumjevanja uzmimo jednu polugu i na nju objesimo tri odvojene različite težine ali da vise na različitim udaljenostima od poluge. Potrebno je odrediti ukupni moment kojim sve težine zajedno djeluju na polugu.

Moment svake pojedine težine dobije se umnoškom same težine i udaljenosti od poluge. Za svaku težinu se izračuna njen moment. Nakon toga se svi momenti zbroje i podjele sa zbrojem svih težina.

Dobivena vrijednost je udaljenost težišta od poluge na kojoj ukupno djeluju sve težine  ukupnim momentom.

	
	 p  (težina) t
	d  (udaljenost)m
	    moment  mt

	  p1
	2
	3
	6

	  p2
	6
	5
	30

	  p3
	4
	8
	32

	suma
	12
	
	68


                                             KG = zbroj MOMENATA / zbroj TEŽINA

U našem primjeru KG = 68 / 12 = 5,67

To znači da tri navedene težine na trima udaljenostima od uporišne točke izazivaju isti moment kao jedna težina na proračunatoj udaljenosti.

Dakle ako objesimo težinu od 12 t na udaljenost od 5,67 m od uporišne točke dobit ćemo isti moment koji su proizvele sve obješene težine na raznim udaljenostima od uporišta.

Kod proračuna visine sustavnog težišta na brodu kao uporišna točka uzima se kobilica, a dobiveni momenti se nazivaju momenti oko kobilice (okomiti momenti).

Kod proračuna pomaka sustavnog težišta kao uporišna točka uzima se sustavno težište odnosno onaj položaj točke G koji je brod imao prije neposrednog pomaka težina.

Kobilica se smatra uporišnom točkom kod ukrcaja cijelog broda. Ovakvo računanje okomitih momenata na brodu naziva se račun centracije broda. (Primjer forme za račun centracije RO-RO). (Formular za račun centracije  mv "Crikvenica")
U proračun se pored svih ukrcanih ili iskrcanih težina moraju uzeti i težina praznog broda (deplasman) te visina sistemnog težišta KG praznog broda.

Ako su na brodu već ukrcane neke težine onda se za proračun kod ukrcaja novih težina uzima trenutni deplasman i trenutna visina KG.

Ukrcajem ili iskrcajem tereta nastat će pomak sistemnog težišta. Smjer tog pomaka ovisit će o tome dali se teret ukrcava ili iskrcava ispod ili iznad točke sistemnog težišta G.

O položaju točke G ovisi i vrijednost metacentarske visine GM koja je mjerilo stabilnosti broda, ali promjenom volumena uronjenog djela broda (promjena gaza) mjenja se i vrijednost početnog metacentra KM.

Vrijednost KM dobiva se iz hidrostatskih tablica ili dijagramnog lista za određeni gaz ili deplasman broda.

Vrijednost KG dobije se već spomenutim računom centracije.

Rekli smo da je KG = zbroj momenata / zbroj težina pa kad to primjenimo na brod imamo da je:

                                          KG = zbroj vertikalnih momenata / zbroj težina (D)

Zbroj težina na brodu, uključujući i težinu praznog broda, nije ništa drugo do njegov deplasman (D)

