AREALA REBARA- ODREĐIVANJE DEPLASMANA ZATEŽNOG ILI PRETEŽNOG BRODA
Kad se određivao deplasman broda, pretpostavljalo se da je brod uspravan, tj. da nije nagnut ni u poprečnom ni u uzdužnom smislu.
U praksi se pojavljuju slučajevi kao npr. kod prodora vode, da je potrebno odrediti deplasman uz pretežno ili zatežno stanje broda.
Da bi se takav deplasman odredio potrebno je imati krivulje površine rebara ili tzv. Bon Jeanove (Bonžanove) krivulje. 
One se određuju tako da se gaz broda podjeli u nekoliko jednakih djelova. 
U razdjelnim točkama povuku se vodne linije kao apcise. 
Nakon toga se do svake vodne linije izračuna površina rebra i prenese kao apcisa 
Površina rebra od VLo do VL1 prikazana je s AVL1, od VL1 do VL2 s AVL2 itd.
Ako se spoje krajnje točke tih apscisa dobiva se krivulja površine rebra ili integrala rebra 

Krivulje površina pojedinih rebara prenesu se na uzdužni plan broda a iz tih krivulja mogu se izvaditi površine pojedinih rebara pri bilo kojem gazu uključujući pretežno ili zatežno stanje broda.

Ako brod ima prodor vode u stražnji dio on će usljed gubitka uzgona u tom djelu postati zatežan i ploviti na VLa 
Volumen uronjenog djela tog broda dobije se tako da se izmjere površine pojedinih rebara (ro, r1,r2,r3...), a zatim se te površine prenesu na vodoravni plan. 
Kad se krajnje točke spoje krivuljom dobiva se areala rebara, a površina ispod areale jest volumen uronjenog djela broda do VL.
Ta se površina dobiva računskim putem uz pomoć Simpsonove formule.
Deplasman broda dobit ćemo ako izračunati volumen pomnožimo sa gustoćom vode (q).
Bon Jeanove krivulje izrađuju se u tehničkim uredima brodogradilišta te se predaju brodovlasniku zajedno sa drugom tehničkom dokumentacijom, od kojih najmanje po jedan primjerak mora biti pohranjen na brodu.
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