KRIVULJA DINAMIČKE STABILNOST BRODA

Dinamička stabilnost je rad statičke stabilnosti a prikazana je površinom ispod krivulje statičke stabilnosti (GH)

Ako Simpsonovom formulom izračunamo površine odjeljaka ispod ove krivulje te dobivene površine za odgovarajće kuteve nagiba prikažemo u određenom mjerilu kao linearne vrijednosti na istom koordinatnom sustavu dobit ćemo niz točaka a njihovim spajanjem dobit ćemo krivulju dinamičke stabilnosti.(slika)

Krivulja dinamičke stabilnosti najstrmija u točki gdje krivulja GH poprima maksimalnu vrijednost.

Kad vrijednost poluge GH poprimi nultu vrijednost, krivulja dinamičke stabilnosti poprima maksimalnu vrijednost, što znači da je radnja potrebna za prevrtanje broda najveća upravo u točki gdje krivulja GH poprima nultu vrijednost.

Pri malim kutevima nagiba oblik krivulje poklapa se sa tangenom povučenom iz ishodišta, pa se površina ispod tangente može smatrati trokutom.

Površina trokuta predstavlja dinamičku stabilnost do malog kuta nagiba (fi).pa je dinamički stabilite:

                                                             Std = D x GH x fi  
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Kako je pri nagibu od 0° Mst = D x GH, a pri nagibu fi Mst(fi) = D x GH(fi) onda se može pisati:

                                                             Std = Mst(fi) x fi
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Dinamička stabilnost jednaka je momentu statičke stabilnosti (Mst) u tm  pomnoženom  s ½ kuta nagiba u °.
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