STABILNOST BRODA KOD DOKOVANJA

Dokovanje broda sa stanovišta stabilnosti može se promatrati slično kao i stabilnost pri nasukanju.

Kad je brod ušao u plutajući dok, započinje ispumpavanje balasta iz doka te se on počinje podizati.

Njegovo podizanje se zaustavlja dok se ne postave potklade na koje će brod «sjesti» daljnjim podizanjem doka.

Kako je brod skoro uvijek zatežan, to će se sjedanje broda desiti najprije na njegovom krmenom djelu.

Nakon što je brod nalegao na potklade dok se i dalje podiže, ali sada zajedno sa brodom.

U skladu s time brod sve više gubi uzgon U1 a reakcija na dno broda p se sve više povećava.

Pri kritičnoj razini vode u doku imamo situaciju:

                                                                    p  MoK = MoG

                                                                    D

Ovakvu situacija odgovara kritičnom gazu kod nasukanja broda.

Daljnjim dizanjem doka brod će izgubiti početnu stabilnost pa se zato podupire bočnim uporama.

Kao i kod nasukanja reducirana metacentarska visina dobije se kao:

                                                               MoG red = MoG – p MoK

                                                                                               D

Ako brod pri dokovanju ima znatniju razliku u gazovima pramca i krme javlja se jedan klinasti volumen vode koji negativno utječe na stabilnost broda.

Volumen tako izronjenog klina dobije se kao:

                                                                v= FVL x ½ (Tp – Tk)

Smanjenje stabilnosti broda pri dodiru krmenih kobiličnih potklada zbog krmenog trima broda bit će izraženo u obliku reducirane metacentarske visine.

Primjer: 
Brod ima deplasman 18147, gaz na krmi Tk = 6,54 m a gaz na pramcu Tp = 5,48 m

Površina vodene linije FVL = 3700 m2, a početna MoG = 1,90 m. MoK (KM) = 9,80 m.

Izračunaj smanjenje metacentarske visine u trenutku dodira kobiličnih potklada.

Postoji li opasnost da se brod nagne te isklizne sa bočnih potklada?

Kako gazovi na pramcu i krmi nisu jednaki (brod je zatežan) pri dodiru kobiličnih potklada na krmenom djelu, dolazi do formiranja volumena klina koji smanjuje stabilnost broda.

Potrebno je dakle izračunati smanjenje metacentarske visine odnosno izračunati vrijednost reducirane metacentarske visine.

Volumen klina je:

v= FVL x (Tp – Tk)/2 = 3700 x (5,48 – 6,54) / 2 = 1961 m3 

Reakcija na dno broda (masa) na potkladama je:

p = v x r = 1961 x 1,025 = 2010 t

Smanjenje metacentarske visine u trenutku dodira potklada doka je:

p x MoK = 2010 x 9,80 = 1,09 m

D                     18147

Reducirana metacentarska visina bit će:

MoG red = MoG – p x MoK = 1,90 – 1,09 = 0,81 m

                                D

Metacentarska visina u trenutku kad brod dodirne kobilične potklade ima zadovoljavajuću vrijednost (>0,30 m) pa ne postoji opasnost od većeg nagnuća i isklizavanja.
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