KRIVULJA GZ, KONSTRUKCIJA, TANGENTA NA KRIVULJU

Postupak za konstrukciju GZ krivulje je sljedeći:

1. Na osnovu očitanih gazova (Tp i Tk) i izračunatog srednjeg gaza (Ts) izvadi se deplasman broda iz dijagramnog lista ili hidrostatskih tablica.

2. Sa deplasmanom se iz S krivulja izvadi vrijednost S (KM x sin f) za pojedine °nagiba te se tablično izračuna vrijednost GZ.prema izrazu: GZ = KM x sin f – KG x sin f.

Napomena: visina sistemnog težišta KG dobivena je računom centracije.

Primjer:

       Treba izračunati polugu stabilnosti za navedene kuteve nagiba za brod deplasmana D = 25 000 t a računom        centracije dobivena je visina sistemnog težišta broda, KG = 8,60 m

	f
	S (KM x sinf)
	KG
	sin f
	KG x sin f
	GZ=S-KGsinf

	5°
	1,40
	8,60
	0,087155
	0,749533
	0,650467

	10°
	2,60
	8,60
	0,173648
	1,493373
	1,106627

	20°
	5,20
	8,60
	0,342020
	2,941372
	2,258628

	30°
	7,20
	8,60
	0,500000
	4,300000
	2,900000

	45°
	9,30
	8,60
	0,707106
	6,081112
	3,218888

	60°
	10,10
	8,60
	0,866025
	7,447815
	2,652185

	75°
	9,80
	8,60
	0,965925
	8,306955
	1,493045

	90°
	8,50
	8,60
	1,000000
	8,600000
	-0,100000


3.  Nacrta se koordinatni sustav gdje se na apcisu nanesu vrijednosti kuteva nagiba (0-90), a na ordinati se označe vrijednosti poluge GZ u metrima.

U koordinatni sustav se unose izračunate vrijednosti GZ (iz tabele) za određeni kut nagiba.

  Dobivene točke se spoje a dobivena krivulja se naziva krivulja poluge ispravljanja (stabilnosti) ili krivulja  

  statičke stabilnosti.   (curve of statical stability)

  Ova krivulja vrijedi za određene kuteve nagiba ali za trenutačni deplasman broda.
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Krivulja nam pokazuje sljedeće bitne podatke: (slika)

1.Opseg stabilnosti broda  je područje u kojem brod ima pozitivnu GZ odnoso područje na apcisi od 0 do A.

2.Kut prestanka stabilnosti je kut gdje GZ prelazi iz pozitivnog u negativno područje (točka A)

3.Maksimalna poluga uspravljanja dobije se tako da se povuče okomica na najvišu točku krivulje a ta ista okomica pokazuje na apcisi i kut kod kojeg se to događa. Taj kut se kreće od 35 – 45 stupnjeva što približno odgovara situaciji kada rub gornje palube počinje zahvaćati vodu.

Kut pri kojem krivulja stabilnosti dosegne svoj maksimum (poluga GZ ima najveću vrijednost) predstavlja kut do kojeg se brod može nagnuti bez opasnosti od prevrtanja.  

4.Približna početna GM može se dobiti  povlačenjem tangente iz ishodišta na krivulju do okomite linije podignute sa apcise na 57,3° Iz presjecišta povučemo vodoravnu liniju na ordinatu  i očitamo približnu vrijednost GM u metrima. 

                         GZ = GM x sinf  : za mali kut nagiba  sin f = radijan  :   GZ  = GM x rad    :   1 rad = f(57,3°)

U početnom djelu krivulje GZ = GM.
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