TEŽIŠTE PLOVNE VODENE LINIJE

Brod je nesimetričan u odnosu pramac- krma s obzirom na poprečnu os. Zbog toga promjene površina vodenih linija ne mogu biti iste.

Brod pliva na nekoj vodenoj liniji. Djelovanjem neke vanjske sile (valovi, pomak težina, ukrcaj, iskrcaj težina) dolazi do promjene vodene linije, tj stvara se uronjeni i izronjeni klin kao posljedica presjecišta dviju vodenih linija. Zajedničko težište (presjecište) dviju vodenih linija naziva se težište plovne vodene linije (LCF –longitudinal centre of floatation). Nova vodena linija sa prethodnom zatvara relativno mali kut f. Uronjeni i izronjeni klin ne mogu biti jednaki upravo zbog nesimetričnosti broda u odnosu na poprečnu os, odnosno glavno rebro.

U poprečnom smislu težište plovne vodene linije podudara se sa uzdužnicom broda zbog njegove simetričnosti dok u uzdužnom smislu njen položaj varira ovisno o gazu, dakle deplasmanu, i može biti ispred ili iza položaja glavnog rebra. Kod nekog određenog gaza položaj LCF može se podudariti s položajem glavnog rebra.

Upravo nejednakost dvaju klinova daje različite promjene gazova na pramcu i krmi. (sl.12.2)

Udaljenosti LCF od sredine broda (glavnog rebra) za određene gazove (deplasmane) proračunate su u brodogradilištu i date tablično unutar hidrostatskih tablica gdje se nalaze i ostali hidrostatski podaci ili u obliku dijagrama. Kod nekih brodova proračun položaja LCF dat je o odnosu na krmenu okomicu.

Ulazni argument je izračunati srednji gaz Ts. Ako se LCF nalazi prema pramcu u odnosu na glavno rebro dobiva predznak (-) a prema krmi (+).

Ako se položaj LCF podudara sa položajem glavnog rebra tada će uronjeni klin biti jednak izronjenom pa će promjena gaza na pramcu biti jednaka promjeni na krmi, odnosno za koliko se na pramcu poveća ili smanji to će se na krmi smanjiti ili povećati.

Poznavanje položaja LCF vrlo je važno kod proračuna trima broda upravo zbog nejednolikog uranjanja ili izranjanja pramca odnosno krme.

Kod maksimalnog gaza broda položaj LCF se približava glavnom rebru, dok kod praznog broda, posebno onog čije nadgrađe je na krmi, položaj LCF pomiče se prema pramcu.

Primjer vađenja podatka LCF iz hidrostatskih tablica odnosno dijagrama: mb "Susak", mb "Crikvenica", mb"Karlobag", mb "Korana".

U praktičnom proračunu uzdužne stabilnosti broda (trim, gaz) položaj točke LCF odnosno njena udaljenost od glavnog rebra ili krmene okomice označava se sa "YB" ili "XB".
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