UTJECAJ UKRCAJA (POJEDINAČNE) TEŽINE NA POMAK G

Radi bržeg određivanja visine sustavnog težišta KG iznad kobilice upotrebljava se metoda pomoću koje se određuje samo pomak točke G u odnosu na njezin prethodni položaj, pa se time izbjegava ponovni račun centracije kod ukrcaja ili iskrcaja neke težine. Kao uporišna točka ovdje je to upravo točka G.Pomak sustavnog težišta iz G u G1 uzrokovat će neka ukrcana ili iskrcana težina.

Kod ukrcaja neke težine težište broda pomiče se prema položaju novoukrcane težine.Kod iskrcaja je obrnuto.

Moment neke težine dobije se kao umnožak te težine i razlike udaljenosti između visine težišta težine iznad kobilice i visine sustavnog težišta.

Zatim se tako dobiveni moment podjeli sa deplasmanom uvećanim ili umanjenim za iznos ukrcane ili iskrcane težine.

Dakle imamo:                                                

                                              GG1 : d  =  p : (D + p) 

odakle je                                       GG1 =  p * d

                                                                 (D + p)

d – udaljenost sistemnog težišta težine od trenutnog sistemnog težišta broda (Kg – KG)

Ukrcajem težine ispod  sustavnog težišta dolazi do spuštanja sistemnog težišta pa je:

                                                    KG1 = KG – GG1

Primjer

Brod ima deplasman 5800 t i KG = 7,02 m. Ukrca se težina p = 250 t na visinu Kg = 2,20 m. (Visina metacentra KM prije ukrcaja bila je 8,20 m a nakon ukrcaja 8,15 m). Treba izračunati novu visinu sustavnog težišta KG1 i novu metacentarsku visinu G1M1.

1. (račun centracije):

	težina
	Kg
	moment

	5800
	7,02
	40716

	250
	2,20
	550

	6050
	
	41266


KG1 = suma momenata / suma težina = 41266 / 6050 = 6,82 m

2. 

                                                       d = Kg - KG

                                                       GG1 =  p * d  = 250 * 4,82 = 1205 = 0,20

                                                                  (D + p)        6050          6050

                                                       KG1 = KG – GG1 = 7,02 – 0,20 = 6,82

Početna metacentarska visina je    GM = KM – KG = 8,20 – 7,02 = 1,18 m

Točka metacentra zbog promjene deplasmana usljed ukrcaja težine mjenja svoj položaj u točku M1. Spuštanjem sustavnog težišta dolazi do povećanja metacentarske visine. (Kad se težina ukrca treba iz hidrostatskih tablica ili dijagramnog lista izvaditi novi položaj točke M odnosno KM.)

Nova metacentarska visina biti će G1M1 = KM1 – KG1 = 8,15 – 6,82 = 1,33 m

Ukrcajem težina iznad  sustavnog težišta dolazi do podizanja sistemnog težišta pa je:

                                                           KG1 = KG + GG1

Podizanjem sustavnog težišta smanjuje se vrijednost G1M1.

Ukrcajem težina u sistemno težište  neće izazvati njegov pomak jer nema momenta ni poluge ali će se povećati deplasman za ukrcanu težinu čime se povećava srednji gaz, mijenja volumen podvodnog djela broda pa tako i pomak metacentra iz M u M1.

Dakle biti će d = Kg – KG (Kg=KG) = 0  ; GG1 = 0 a G1M1 = KM1 – KG.

