UTJECAJ OKOMITO-POPREČNOG POMAKA TEŽINE 

Sustavno težište broda pomiče se paralelno sa pomakom težine. Pomicanje težine u okomito- poprečnom smjeru uzrokovat će pomak sistemnog težišta najprije u okomitom smjeru a zatim i u poprečnom.Poprečni pomak kao što već znamo izazvat će nagib broda.

Ako se težina iz položaja A pomakne u položaj C točka sistemnog težišta pomiče se iz G u G2 odnosno njen pomak je paralelan sa pomakom težine. (slika). 

Da bi lakše shvatili zamislimo da se težina p najprije podigla okomito na istu visinu (gdje je konačno smješten) a u našem slučaju na palubu u položaj B, a tek onda poprečno pomakla u točku C.

Kako sistemno težište sljedi pomak težine to će se točka G najprije pomaknuti okomito u točku G1 a ztim će sljediti poprečni pomak i pomaknuti se u točku G2.

Okomiti pomak računamo po formuli:

                                                             GG1 = p x do

                                                                            D

a  pomak u poprečnom smjeru za udaljenost dv računamo po formuli:

                                                            G1G2 = p x dv 

                                                                            D

G1G2 možemo pisati kao: G1G2 = G1M x tg f pa imamo:

                                                         G1M x tg f = p x dv 

                                                                                  D

iz čega je:            tg f =    p x dv
                                      D x G1M

Veličinu G1M možemo izraziti kao G1M = GM – GG1 pa je  G1M = GM – p x do
                                                                                                                              D

odnosno              tg f =           p x dv

                                     D ( GM – p x do)

                                                         D

konačan izraz je: 

                            tg f =          p x dv 

                                       D x GM +/- p x do           predznak + je kod spuštanja a - kod podizanja težine.

Primjer 1:

Deplasman broda je D = 10200 t a metacentarska visina GM = 0,99 m. Težina p = 50 t podiže se sa pozicije Kg = 3,50 m na palubu na visinu Kg = 11,60 m a zatim se pomiče na desni bok na udaljenost 14 m. Treba izračunati nagib broda.

do = Kg2 – Kg1 = 11,60 – 3,50 = 8,10 m 

tg f =          p x dv               =            50 x 14                =         700         =    700   = 0,072217

           D x GM - p x do      10200 x 0,99 – 50 x 8,10       10098 – 405       9693

    f = 4,13°

Primjer 2: (najprije se pomiče poprečno pa okomito)

Brod ima deplasman D = 7500 t GM = 0,60 m. Skladište je polupuno ukrcano žitom. Teret žita se je pomaknuo a procjenjena težina je p = 100t. Težište pomaknutog tereta žita je 1,50 m okomito i 5,50 m vodoravno. Treba izračunati kut nagiba broda (sl.6.12)

Težište težine žita se pomaklo iz g u g1 a onda i u g2 pa se i sistemno težište pomaklo iz G u G1 pa u G2.

Pomaci sistemnog težišta su:                                                              

GG1 = p x dv = 100 x 5,50 = 550  = 0,073 m                      G1G2 = p x do = 100 x 1.50 = 150 = 0,020 m

               D            7500        7500                                                          D            7500          7500
Iz trokuta na slici vidimo da je:   GX = G1G2 ;  XM = GM – GX ; XG2 = GG1; XM = GM –GX = 0,60 – 0,020 = 0,58 m
                                                     XG2 = GG1 = 0,073 m;   tg f = XG2 = 0,073 = 0,125862

                                                                                                        XM      0,58                                   f =  7,17°
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