ODREĐIVANJE PRIBLIŽNE VRIJEDNOSTI MoG POMOĆU PERIODA LJULJANJA BRODA

Izrađene su tablice koje na osnovu perioda ljuljanja u sekundama i širine broda u metrima daju približnu vrijednost za metacentarsku visinu u metrima.

Jedne takve tablice nalaze se i u Brown's Almanachu kao «Rolling stability tables».

Ulazi se sa vremenom perioda ljuljanja u sekundama.(T)

To je vrijeme koje protekne od nagiba broda u jednu stranu do nagiba u suprotnu stranu i povratka na početni polžaj tj prvotnog nagiba. (od desnog boka preko lijevog do desnog ili obrnuto).

Drugi ulazni parametar je širina broda koja je ovdje dana u stopama (1 stopa = 0,305 m).

Dobivena MoG je također u stopama.

Primjer:

Izmjereni period ljuljanja iznosi 12 s a širina broda je 60 stopa. Kolika je MoG?

MoG iznosi 4,84 stope ili 1,48 m.

MoG se može dobiti i računski upotrebom formule:

· ako je širina broda izražena u stopama onda formula glasi: MoG = 0,1936 x B2
                                                                                                                                  T2

        -      ako je širina broda izražena u metrima:                                 MoG = 0,6352 x B2

                                                                                                                                  T2

MoG se može odrediti uz pomoć brodske samarice tako da njome podignemo poznatu težinu (W) što će izazvati određeni kut nagiba (fi) koji se izmjeri inklinometrom.

Potrebno je izmjeriti horizontalnu udaljenost od uzdužnice broda do težišta tereta (d).

Potrebno je poznavati trenutni deplasman broda (D).

Izraz za pronalaženje MoG glasi: MoG =   W x d

                                                                    D x tan fi

Primjer:

Teret čija težina je 50 tona slobodno visi podignut samaricom koja je zakrenuta prema obali a njen vrh je udaljen od uzdužnice broda 12 m.

Na inklinometru je očitan kut nagiba broda od 4°. Trenutni deplasman broda je D = 10500 tona.

Odredi MoG.

MoG =   W x d   =  50 x 12  =                 600                =     600    =   0,82 m

             D x tan fi  10500 x tan 4°  10500 x 0,06992           734,2
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STABILITY TABLES AS PER COMPLETE ROLLING AND VESSEL'S BEAM (GM GIVEN IN FEET)
Compiled by Captain VAsSILIOS PERTSINIS

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
6 336 | 484 | 659 | 860 | 1089 | 1344 | 1627 | 1936 | 2272 | 26:35 | 30-25 | 3442
7 2:47 | 355 | 484 | 632 8:00 9-88 | 1195 | 1422 | 1669 | 1936 | 22:22 | 2529
8 189 | 272 | 370 | 484 612 7:56 9-15 | 1089 | 12-78 | 1482 | 17-01 | 19-36
9 149 | 215 | 2:92 | 382 4-84 5-98 7-23 8:60 | 10-10 | 11:71 | 13-44 | 13:30
10 121 | 174 | 2:37 | 310 392 4-84 586 697 818 9:49 | 10-39 | 1239
11 1:00 | 144 | 196 | 2:56 3-24 4-00 484 576 676 7-84 9:00 | 10-24
12 0-84 | 121 1465 | 215 2:72 3-36 407 484 5-68 659 7-56 8:60
13 072 | 1-03 1-40 | 1-83 2:32 2:86 3-47 412 4-34 5-61 644 7-33
14 062 | 089 | 1-21 1:58 2:00 2:47 299 3:56 417 4-84 3-36 632
15 0-54 | 077 | 1-05 | 1:37 1-74 2:15 2:60 3:10 3-63 422 4-84 351
16 0-47 | 068 | 093 | 1-21 1-53 1-89 229 | 0 272 319 3-70 425 484
17 0-42 | 060 | 082 | 1-07 136 1-67 2:02 2:41 2.83 328 377 429
18 0-37 | 0-54 | 073 | 096 121 1-50 1-81 2:15 2:52 2:93 3-42 332
19 034 | 048 | 066 | 0-86 1-09 1-34 162 1-93 2:26 2:63 302 343
20 0-30 | 043 | 059 | 077 098 1-21 1:46 1-74 2:04 237 272 3-10
21 027 | 040 | 0-54 | 0-70 0-89 1-10 1-33 1-58 1-85 2:15 2:47 2:81
22 025 | 036 | 049 | 0-64 0-81 1-00 121 1-44 1-69 196 2:25 2:36
23 023 | 033 | 044 | 0-59 0-74 0-91 1-10 1-32 1-55 1-79 2:06 2:34
24 021 | 030 | 041 | 0-54 0-68 0-84 1-02 1-21 1-42 1:65 1-89 2-15
25 0-19 | 028 | 0-38 | 0-50 063 077 094 1-12 1-31 1-52 1:74 1-98
26 018 | 026 | 035 | 0-46 058 0-71 0-87 1-03 1-21 1-40 1-61 1-83
Io27 0-42 0-54 0:66 0-80 0-96 112 1-30 1-49 1-70
28 062 074 0-89 1-04 121 1-39 1-58
29 0-54 0-69 0-83 097 1-13 1-29 1-47
30 091 1-05 1-21 1-38
|

Explanation of Table—The period of complete rolling in seconds from 6 to 30 is in the vertical outer line.
Vessel’s beam is in the upper horizontal line from 25 to 80 ft. GM is given if feet.

Example—What is my GM if vessel’s period of rolling is 13 seconds and my vessel’s beam 50 feet?
Answer—2-86 feet corrected.





                                       Određivanje GM pomoću perioda ljuljanja broda
