PREPORUKE ZA SMANJENJE UTJECAJA SLOBODNIH POVRŠINA

Poznato je da utjecaj slobodnih površina tekućina u tankovima nije zanemariv. Utjecaja slobodnih površina nema ako je tank potpuno pun ili posve prazan (posušen).

Vidjeli smo i u primjeru da na moment tromosti slobodnih površina u tanku najviše utječe njegova širina, pa se vrlo široki tankovi pregrađuju uzdužnim pregradama, manji tankovi jednom centralnom uzdužnom pregradom a veći tankovi sa više takvih uzdužnih pregrada simetrično raspoređenih u odnosu na simetralu (uzdužnicu) broda.

Za vrijeme ukrcaja tekućina balasta, goriva, vode potrebno je voditi računa o tome da tankovi budu u potpunosti puni jer u tom slučaju ne dolazi do premještanja slobodne površine usljed valjanja broda a u tom slučaju nema ni gubitka metacentarske visine (stabilnost) usljed djelovanja slobodnih površina.

Najveće probleme na brodovima uzrokuju tankovi dvodna  koji se protežu cijelom širinom  broda a nisu pregrađeni.

Ako takav tank nije u potpunosti pun stvorit će se velike slobodne površine čiji moment tromosti može uvelike umanjiti metacentarsku visinu.

Kod krcanja balasta tank je pun kad se tekućina počne preljevati kroz odušnike. Ovaj se postupak punjenja tankova naziva presiranje tankova.

Kod pražnjenja tankova, da bi bili sigurni da je tank ispražnjen treba pristupiti sondiranju tankova.

Kod ukrcaja goriva tankovi se ne mogu presirati jer bi došlo do preljevanja i onečišćenja mora, dakle u tankovima goriva slobodne površine uvijek su prisutne, ali se njihov utjecaj nastoji smanjiti pregrađivanjem tanka a preporuča se da se gorivo troši pojedinačno (iz jednog tanka) a ne istovremeno iz svih tankova.

Tankovi vode su obično duboki tankovi manjih širina pa je utjecaj slobodnih površina mali.

Kod teretnih brodova za krcanje sipkih tereta (bulkcarier) skladišta se također pregrađuju a o tome govori i SOLAS konvencija u glavi VI i XII, jer je vezano za sigurnost plovidbe.

Momenti tromosti slobodnih površina (FS) za sve brodske tankove proračunati su u brodogradilištu i mi ih imamo na brodu u obliku brojčanih tabličnih ili dijagramskih podataka (plan kapaciteta)

Moment tromosti treba pomnožiti sa specifičnom težinom (gustoćom) tekućine u tanku i podjeliti sa aktualnim deplasmanom da bi dobili vrijednost smanjenja metacentarske visine GM za utjecaj slobodne površine u konkretnom tanku. Kako više tankova ima slobodne površine onda se zbroje svi momenti (I) i podjele sa D pa se dobije utjecaj slobodnih površina svih tankova na GM .

PREPORUKE:

· nastojati da što više tankova bude puno ili prazno, 

· izbjegavati djelomično pune tankove, osobito široka dvodna

· kad god postoji sumnja, uvijek sondirati tankove

· paziti na pomak rasutog tereta,ili tereta koji je sklon pomicanju (cijevi, šipke) jer njegovo pomicanje djeluje kao slobodna površina

· paziti da kroz odušnike na palubi (usljed nevremena) ne dođe do nekontroliranog punjenja tankova dvodna

· paziti na otvore za otjecanje mora na palubi koji moraju biti uvjek otvoreni jer voda na palubi odnosno njeno preljevanje djeluje kao slobodna površina

· kod proračuna GM za slučaj polupunih tankova uvijek uzimati maksimalnu vrijednost momenta tromosti slobodne površine.

