SIGURNO KRETANJE NA BRODU I RAD NA SIGURAN NAČIN

Zapovjednik svakog broda mora osigurati siguran pristup između broda i kopna ili drugog broda.

Sredstvo za pristup te neposredni prilazi moraju biti osvjetljeni.

Sredstvo za pristup na brod može biti vlasništvo samog broda ili luke, no bez obzira na to sredstvo za pristup mora biti propisno postavljeno, opremljeno i osvjetljeno, a svi koji na brod pristupaju moraju se isključivo koristiti tim sredstvom.

Brodsko sredstvo za pristup na brod je brodska skala ili siz (gangway) postavljena sa obje strane, izrađena od aluminijskih legura a sastoji se od same skale (stepeništa), gornje i donje platforme, sklopljivih rukohvata te sigurnosne mreže. Platforme su pokretljive što omogućuje podešavanje skale s obzirom na nadvođe broda i visinu obale a time se srečava i njeno oštećenje.

Skalom se rukuje daljinski putem električnog vinča a postoji i mogućnost ručnog podizanja i spuštanja skale.

Osim ove skale, brodovi su dužni imati i rezervnu skalu tzv. pasarelu kojom se brod koristi kad se privremeno nađe u locku ili u luci s velikim oscilacijama plime i oseke, pa se zbog lakšeg rukovanja i premještanja za pristup na brod koristi upravo ova skala.

U nekim lukama i lokovima koristi se skala koja je vlasništvo luke, a koja mora zadovoljavati sve navedene sigurnosne uvjete.Ona je također izrađena od aluminijskih legura ili drva, a mora biti opskrbljena rukohvatima i zaštitnom mrežom.

Ova skala se koristi i za prelaz sa broda na brod, kad su brodovi privezani uz bok npr. u škveru ili na mrtvom vezu. Takva se skala postavlja pod kutem između 60° i 75° u odnosu na horizontalu, a skalu je dužan osigurati i nadzirati vanjski brod..

Ljestve od konopa koriste se između broda s visokim nadvođem i broda s niskim nadvođem ili između broda i brodice.

O pilotskim ljestvama i sigurnosnim uvjetima glede pristupanja pilota na brod već je bilo govora u temi 

"Mjere zaštite u manovri".

Na RORO brodovima rampa se koristi isključivo za manipulaciju teretom, a ako je brod vezan u četverovez pa nema druge mogućnosti pristupa na brod, tada se rubni dio rampe mora prikladno zaštiti u obliku staze za kretanje osoba.

Brodska skala je veza broda s kopnom. Ne smije se dozvoliti pristup na brod niti sa broda dok brod nije sigurno privezan a brodska skala spuštena i osigurana. U blizini skale mora biti kolut za spašavanje sa svjetlom i konopom a na skali mora cijelo vrijeme dežurati član posade koji je odgovoran dežurnom časniku.

Sva navedena sredstva koja se koriste za pristup na brod moraju biti održavana i u propisanim vremenskim razmacima pregledana od ovlaštene osobe.

Svaka neispravnost koja ugrožava sigurnost ljudi mora biti prijavljena odgovornoj osobi (časniku za sigurnost).

Sve palubne površine uključujući prolaze, staze i stepenice moraju biti propisno održavane i slobodne za prolaz.

Ti su prolazi označeni prikladnim naljepnicama.

Ukoliko je površina klizava zbog snijega, leda ili vode potrebno je posipati pijesak, sol ili piljevinu kako bi se spriječilo okliznuće ili pad osobe.

Ukoliko je površina onečišćena uljem treba postupiti po uputama SOPEP priručnika.

Svi palubni otvori moraju biti zatvoreni ukoliko se ne upotrebljavaju, a sva ugrađena oprema koja predstavlja smetnju ili opasnost po osobe moraju biti vidljivo označene. Osobama na brodu osim posade smatraju se i lučki radnici.

Sva sredstva i oprema koja je složena u blizini prolaza mora u plovidbi biti sigurno učvršćena i privezana kako bi se spriječilo njeno pomicanje.

Teret mora biti složen i pričvršćen tako da ne ometa siguran prolaz ljudi a posebice pilota.

Na RORO brodu pilot se ukrcava na palubu s RORO teretom pa prilikom slaganja takva tereta (automobili, traileri) treba voditi brigu da se ne krca preko označene staze za pilota.

Ukoliko se očekuje nevrijeme potrebno je na svim otvorenim palubama postaviti sigurnosne konope tzv. olujne rukohvate.

Pristup u skladišta omogućen je kroz otvore na palubi (silaze) a preko ljestvi ili izrezanih utora (nogostupa).

Prečke ili utori moraju biti najmanje 250 mm široki i 115 mm duboki. Sve ljestve moraju imati rukohvate.

Na RO RO brodovima za manipulaciju teretom koriste se vozila poput viljuškara, trailera a njima moraju upravljati obučene osobe (vozači kao članovi posade ili lučki radnici) koji se moraju sigurno kretati, pazeći pri tome na sigurnost ljudi. Vozila i vozači moraju imati propisnu i valjanu dokumentaciju a vozila moraju biti propisno označena i opskrbljena propisanim alarmnim uređajima (npr.za vožnju unatrag).

Za vrijeme vožnje po obalnom rubu i na terminalu vozači se moraju pridržavati lokalnih prometnih propisa glede brzine i kretati se označenim koridorima.

Svaki otvor ili opasan rub u koje ili preko kojih se može pasti mora biti ograđen čvrstom ogradom visine najmanje 1 m.

Sigurnom kretanju noću pridonosi rasvjeta, pa svi prostori za ukrcaj tereta kao i palube moraju biti zadovoljavajuće osvjetljeni a rasvjetna sredstava s moraju održavati za što je zadužen brodski električar.

Dozvoljena je upotreba samo onih rasvjetnih sustava koji su odobreni za određeni tip broda.

Sigurnom kretanju pridonose i tzv. znakovi sigurnosti koji se postavljaju na brodu u svrhu davanja uputa, o sigurnom kretanju, upozorenja na opasnost  i obavezne postupke.

Pojedine radne aktivnosti na brodu zahtjevaju prethodnu provjeru sa stajališta sigurnosti a zatim i dozvolu za rad. (Work permitt)

Ovu dozvolu potrebno je ishodovati pri radu sa otvorenim plamenom na otvorenom (paluba), radu u rashladnim prostorima, radovima na visini, radu na vanjskoj oplati, radu na električnim instalacijama te pri ulazu u zatvorene prostore.

Dozvolu izdaje zapovjednik, nakon što je siguran da su poduzete sve mjere sigurnosti, a kod nekih radova poput rada s otvorenim plamenom ili radova na vanjskoj oplati potrebno je tražiti i dozvolu od lučkih vlasti (putem agenta).

Dozvola za rad s otvorenim plamenom vrijedi 24 sata a u dozvoli su navedeni svi sigurnosni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni po načelu check liste.

Prije početka svakog rada s otvorenim plamenom treba provjeriti sljedeće:

· prostor i oprema te atmosfera gdje se radovi obavljaju moraju biti slobodni od zapaljivih materijala i plinova

· oprema za varenje mora biti u ispravnom stanju i propisno uzemljena

· protupožarna oprema mora biti u stanju pripravnosti (stand by)

· najmanje jedan čovjek koji ima zaduženje vatrogasca mora biti stalno prisutan na mjestu rada

Sigurnosne mjere te rad u zatvorenim prostorima obrađeno je u temi "Ulazak i boravak u zatvorenim prostorima" 

Prilikom obavljanja radova u rashladnim prostorima potrebno je izvjestiti dežurnog časnika stroja te ishoditi dozvolu za rad. Moraju se postaviti oznake upozorenja

Prije obavljanja bilo kakvih radova na visini potrebno je izvjestiti odgovornog časnika te ishoditi dozvolu za rad.

Sva oprema koja se koristi (konopi, čelikčela, mreže, sigurnosni pojasevi, mostići, viseća sjedaljka, koloturnici, košara za alat) mora biti detaljno provjerena, a sve neispravnosti se moraju otkloniti.

Ukoliko se radovi obavljaju u blizini radara, sirene ili antenskog sustava GMDSS-a potrebno je izvjestiti most, radiostanicu i strojarnicu, a na ormariće sa sklopkama i osiguračima treba postaviti natpise upozorenja.

Sigurnosne opasače mora nositi svaka osoba koja radi na visini većoj od 2 m, ali se takav zahtjev odnosi i na rad na skelama, mostićima, visećoj sjedaljki kad se radovi odvijaju na vanjskoj oplati broda.

Za vrijeme radova na vanjskoj oplati, ako postoji rizik od pada u more, potrebno je nositi uzgonsko sredstvo a u blizini mora biti u pripravnosti kolut za spašavanje sa konopom i samoupaljivim svjetlom te plutajućim konopom s prstenom. Prije obavljanja bilo kakvih radova na vanjskoj oplati, potrebno je izvjestiti odgovornog časnika  te ishodovati dozvolu za rad.

Strogo je zabranjen rad na vanjskoj oplati za vrijeme plovidbe broda a u luci je često potrebna i dozvola lučkih vlasti. Neki radovi poput održavanja vanjske oplate (struganje rđe, pituranje) u mnogim su lukama zabranjeni.

Svim navedenim radovima rukovodi odgovorna osoba koja je imenovana od strane odgovornog časnika.

Na palubi je to obično vođa palube ili jedan od iskusnijih kormilara.

U redovite radne zadatake na brodu spada čišćenje i održavanje skladišta te njegovih poklopaca, silaznih otvora, provlaka itd.

Priprema i čišćenje skladišta za ukrcaj tereta uključuje odstranjivanje ostataka prethodnog tereta, pranje skladišta, provjeru i čišćenje kaljuža te posušivanje skladišta prirodnim ili umjetnim načinom ventilacije.

Osobito je potrebno poduzeti sve mjere zaštite kad se radi o čišćenju skladišta u kojem se prevozio opasan teret.

ili kad se radi na održavanju skladišta bojanjem.

Poklopcima skladišta treba rukovati u skladu s uputama proizvođača a uvijek pod nadzorom jednog od časnika palube. Časnik palube odgovoran je za ispravno rukovanje poklopcima. (kvačenje, koordiniranje rada dizaličara, sigurno slaganje na obalu ili slobodan dio palube broda) Prije otvaranja poklopaca treba provjeriti otpuštenost morskih vezova, a prije zatvaranja provjeriti da na pražnicama grotala nema nikakvih zapreka. Poklopci se otvaraju i zatvaraju samo kad je brod uspravan. Dok je skladište otvoreno treba uzvršiti pregled poklopaca a najveću pažnju treba posvetiti stanju gumenih brtvi, kako bi se spriječio prodor vode u skladište. Isto treba primjeniti i na vodonepropusnim vratima, poklopcima silaza, odušnika, ventilatora itd.

Ako se otvaraju provlake za ulaz u tankove dvodna (balasni tank), po njegovom zatvaranju potrebno je izvršiti presiranje tj.nastaviti punjenje već punog tanka kako bi se ustanovilo eventualno propuštanje u skladište.

Radna mjesta koja propisuju nošenje osobnih zaštitnih sredstava ne oslobađaju nikoga od nošenja istih (šljem, maska za prašinu, zaštitne naočale, zaštitne rukavice, propisana obuća itd.)

