MJERE ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA

Pojava buke i vibracija na brodu su redovita i neizbježna pojava.

Buci su redovito više izloženi članovi posade u stroju. Najjaču buku proizvodi glavni pogonski stroj.

Boravkom broda u luci, pored buke pomoćnih strojeva, dodatni izvori buke mogu izazvati lučke operacije krcanja i slaganja tereta, kao što je npr. ukrcaj i slaganje kontejnera u brodsko skladište ili na palubu.

Na roro brodu posada je izložena buci koju izaziva lučka i brodska mehanizacija tj. strojevi poput viljuškara, trailera itd.

U ovome slučaju a zbog ispuštanja ispušnih plinova strojeva, potrebno je naglasiti i mjere zaštite dišnih puteva upotrebom maski za zaštitu dišnih organa.

Ovaj problem posebno je naglašen pri boravku u zatvorenim prostorima (skladište, garaža) gdje je bez propisne ventilacije boravak za vrijeme lučkih operacija gotovo nemoguć.

Strojevi često znaju ispuštati mast ili ulje, koji se kotačima razmazuju po palubi pa postoji i dodatna opasnost od ozljeđivanja ljudi.

Zbog toga treba voditi računa o ispravnosti strojeva, a ako se kvar desi za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja tereta treba promptno reagirati. Zauljene površine treba privremeno zasuti piljevinom a kasnije i očistiti.

Na roro brodu brigu o brodskim strojevima vodi član posade, obično vozač koji će uz odobrenje brodskog rukovodstva dobiti i stručnu pomoć mehaničara kad je to potrebno.

Ako se koristi lučka mehanizacija koja je neispravna i ugrožava ljude te zagađuje brodsko okruženje, časnik je dužan o tome obavjestiti odgovornu osobu krcatelja.

U ovom slučaju obično se neispravna mehanizacija zamjeni ili se pristupi otklanjanju nedostatka.

Najveći svakodnevni i nezbježni izvor buke je svakako glavni pogonski stroj.

Članovi posade stroja svoje radno vrijeme provedu u strojarnici i stoga je upotreba osobnih zaštitnih sredstava neupitna.

Pored radnog odjela, šljema, cipela i rukavica te zaštitnih naočala, obvezna je upotreba sredstva za zaštitu sluha.

Sredstva za zaštitu sluha

· vata za zaštitu sluha služi za zaštitu sluha od buke manjeg inteziteta

· čepovi protiv buke izrađuju se od gumiranih ili plastičnih materijala, kojima se  ušna šupljina zatvara potiskivanjem a čep se vadi povlačenjem za ugrađeni hvatač. 

Čepovi su učinkoviti i pri jačoj buki.

· ušni štitnik je najbolja zaštita od dugotrajne buke a izrađuje se u obliku jedne ili dviju ušnih školjki međusobno povezanih polukružnim nosačem.

Propisi nalažu njihovu obvezatnu primjenu u prostoru strojarnice. Popularno se nazivaju "slušalice"

Oznake obvezatne primjene sredstva za zaštitu sluha postavljena je na ulazu u strojarnicu i u samoj strojarnici.

Sredstva za zaštitu sluha obvezni su koristiti i članovi posade palube kada prolaze strojarnicom ali i kad izvode radove na palubi koji uzrokuju buku. (piketanje – odstranjivanje rđe).

Kratku ali neugodnu buku stvara i npr.obaranje sidra.

Za vrijeme plovidbe brod je često izložen vremenskim neprilikama. Valovi uzrokuju posrtanje i valjanje broda, a neprilagođena brzina uzrokovat će bučne udarce broda o površinu mora. 

Osim buke može doći i do mnogo teže situacije poput oštećenja pa čak i pucanja broda, stoga zapovjednik mora voditi računa o prilagodbi brzine broda trenutnom stanju mora.

Brodski trup izložen je i vibracijama kada se njegova ravnoteža naruši djelovanjem neke vanjske sile.

Vibracije brodskog trupa izazivaju glavni i pomoćni strojevi, rad vijka te gibanje broda na valovima.

Sile vibracija djeluju na brod vertikalno, horizontalno ili u obliku tzv. torzijskih titraja.

Pojedine sile mogu izazvati samo jednu vrstu navedenih kretnji, pa je ukupno gibanje zbroj odnosno rezultanta dviju ili više vrsta vibracija.

Jedan od glavnih uzročnika vibracija je svakako rad brodskog vijka. Vibracije se preko osovine i statvene cijevi prenose na cijeli brod ali i na sve uređaje koji su pričvršćeni za brodski trup.

Ukoliko je vijak izložen jačoj kavitaciji ili ako se ravnoteža vijka znatno poremeti (npr. gubitak jednog krila) vibracije se znatno pojačavaju.

Pored rada glavnog stroja vibracije uzrokuju i valovi odnosno gibanje broda na valu. 

Manje ali konstantne vibracije izaziva plovidba broda na malim i kratkim valovima, a jake vibracije izaziva posrtanje i valjanje broda odnosno udarcu brodskog trupa o val. 

Za vrijeme boravka broda u luci izvorom vibracija mogu biti i lučke operacije, a usljed korištenja uređaja, mehanizacije i opreme za ukrcaj ili iskrcaj tereta.

Kod roro broda to je kretanje strojeva po palubi, kod kontejnerskog broda to je rad brodske dizalice ili ukrcaj kontejnera na palubu.

Usljed vibracija dolazi do zamora materijala, stvaranja pukotina te smanjenja čvrstoće a time i sigurnosti konstrukcije broda. 

Mnogi uređaji poput elektroničkih i električnih podložni su čestim kvarovima usljed vibracija.

Vibracije se proučavaju već prilikom gradnje broda, a njena optimalna razina proračunava se raznim matematičkim metodama.

Vibracije se mogu smanjiti ugradnjom elastične podloge glavnog i pomoćnih strojeva te svih uređaja pričvršćenim na brodski trup, određivanjem optimalnog broja okretaja motora, ugradnjom vijaka s većim brojem krila te njegovim postavljanjem na optimalnu udaljenost od statve broda, pravilnim izborom oblika krme.

Prilikom dokovanja broda pregledavaju se i saniraju negativne posljedice  djelovanja kavitacije na vijak.

