ANALIZA POJEDINIH SLUČAJEVA OZLJEĐIVANJA NA RADU

Analizirat ćemo nekoliko primjera ozljeda koje su se stvarno dogodile u praksi na brodu, što im je prethodilo, zašto je do ozljeda došlo, koje su posljedice i kako je trebalo postupiti da do ozljeđivanja ne dođe.

PRIMJER 1

Član posade koji je obavljao redovan rad u strojarnici pao je u otvoreni prostor na podu koji nije bio označen.

Brod je bio na putovanju a svi članovi posade stroja bili su zaokupljeni svojim dužnostima i radnim zadacima.

Novoukrcani član posade stroja (vježbenik stroja) bio je zaokupljen procedurom familijarizacije tj. upoznavanja strojarnice. Dodjeljen mu je posao ucrtavanja (bojanja) linija koje označavaju sigurno kretanje po strojarnici. (vjerojatno su linije već bile izbljedile ) Kretao se strojarnicom a u jednom trenutku morao je otvoriti poklopac na (podu) pajolu kako bi nastavio svoj rad. Poklopac je ostao otvoren. Nakon nekoliko trenutaka član posade stroja (čistač) kretao se u neposrednoj blizini te je neopazivši odmaknuti poklopac pao u otvor.

Pretrpio je ozljede glave, noge i frakturu rebra. Nosilima je izvučen na palubu, a zatim je organizirano njegovo prebacivanje helikopterom na obalu.

Posao dodjeljen vježbeniku stroja nije bio na popisu dnevnih radova, pa ni ostali članovi posade stroja nisu za to znali, što je jedan od ključnih propusta.

Vježbenik, očito, nije bio upoznat sa proceduralnim radnjama glede rada na siguran način i poduzimanja mjera sigurnosti, kao što je obavezno označavanje i osiguravanje svih  privremeno otvorenih poklopaca silaza, tankova i tome slično.

Očito posao nije zadovoljavajuće isplaniran, naime na brodu se u svakom trenutku mora znati gdje se pojedini član posade nalazi, odnosno na kojem je radnom zadatku.

PRIMJER 2

Brod se vezao u luci ukrcaja te je posada radila na pripremama teretnih uređaja (dizalica) za rad. Nakon što je startana dizalica broj 3 primjećeno je iskrenje iz upravljačke kutije. Odmah je pozvan brodski električar.

U nastojanju da otkrije kvar, električar je doživio strujni udar i na mjestu preminuo.

Nakon što je električar krenuo prema dizalici, upravitelj stroja isključio je napajanje motora dizalice (440V), no napajanje rasvjete u dizalici nije isključeno (220V). Električar je stradao upravo od udara napona 220V.

U dizalicu, s namjerom da se brzo otkloni kvar, ušlo se ishitreno bez ikakvog radnog plana. Potencijalne opasnosti nisu identificirane a dozvola za rad na električnim instalacijama nije ishodovana. Mjere sigurnosti su ignorirane što je dovelo do tragične posljedice.

Proceduralne radnje trebalo je isplanirati, a sve potencijalne opasnosti predvidjeti.

Trebalo je pomno pročitati nacrt električnih vodova te isključiti sve osigurače relevantne za dizalicu broj 3. Na mjestu osigurača u strojarnici trebalo je postaviti oznake upozorenja. Električar je trebao koristiti osobnu zaštitnu opremu, trebao je imati pratioca , a upravitelj stroja nakon što se uvjerio da su svi uvjeti za rad na siguran način ispunjeni, izdati valjanu dozvolu za rad.

PRIMJER 3

Varioc sa kopna bio je zaposlen u brodskom skladištu, sa zadatkom da pomoću otvorenog plamena, poreže jednu veću pregradnu sekciju skladišta. U skladištu se prevozilo žito i riblja hrana.

Sekcija još nije bila u potpunosti odrezana, kad se iznenada odvojila i pala na dno skladišta. Kad je sekcija udarila o dno skladišta stvorio se veliki oblak prašine od ostatka tereta koji je, kad je došao u kontakt sa otvorenim plamenom, uzrokovao manju eksploziju.

Kako je varioc na sebi imao zauljenu radnu odjeću, vatra se brzo proširila i na njega te je uzrokovala teške opekline na 60% njegova tijela.

Ovaj tragični incident je klasični primjer slabo isplaniranog radnog zadatka gdje su mjere sigurnosti i osobne zaštite teško zanemarene.

Poznato je da teret žitarica može stvoriti zapaljivu i eksplozivnu smjesu pa se za rad sa otvorenim plamenom u takvom skladištu ne može ishodovati dozvola prije nego što je skladište temeljito očošćeno.

Osim toga trebalo je ispitati stanje atmosfere tj. izmjeriti koncentraciju zapaljivih i eksplozivnih para u skladištu i primjeniti mjere sigurnosti te osobne zaštite kao da se radi o zatvorenim prostorima.

Očito nije bila postavljena vatrogasna straža a ni protupožarna oprema stavljena u pripravnost. Varioc nije koristio propisana osobna zaštitna sredstva a radno odijelo nije bilo zadovoljavajuće s obzirom na vrstu posla.

PRIMJER 4

Brod je prevozio ugljen u skladištima, a prema instrukcijama krcatelja trebalo je svakodnevno provjeravati i zapisivati stanje atmosfere u skladištu kao i njene temperature.

Treba napomenuti da se ovakvo skladište smatra zatvorenim prostorom.

Brod nije bio opskrbljen ugrađenim uređajima za spomenuta mjerenja, pa je mjerenje vršeno kroz otvore za ventilaciju. Porastom koncentracije metana sustav ventilacije se isključio (zbog rizika od iskrenja i eksplozije)

Mjerenja obično vrši prvi časnik palube, no kako je on bio zauzet proračunom stabiliteta, poslao je trećeg časnika koji mu je potvrdio da je upućen u postupak mjerenja.

Nešto kasnije prvi časnik palube pronašao je trećeg časnika bez svijesti, o čemu je odmah obavjestio most.

Data je uzbuna a na mjesto događaja je ubrzo stigla spasilačka ekipa sa opremom za spašavanje iz zatvorenog prostora, koja je izvukla tijelo trećeg časnika ali sada već i onesvješćenog prvog časnika. Utvrđeno je da je treći časnik mrtav a prvi samo bez svijesti.

Prvom časniku pružena je prva pomoć oživljavanja ali je hitno organiziran njegov transport helikopterom na obalu.

Kao i u prethodnim primjerima, posao nije izvršen planski, nije ishodovana propisana dozvola za ulaz u zatvoreni prostor, a nije bilo ni adekvatnog nadzora koji se mora primjeniti pri ulazu u zatvoreni prostor.

Nitko nije smio ući u zatvoreni prostor prije nego što je on propisno ventiliran a check lista za ulaz u zatvoreni prostor nije ispunjena. Ulaz u zatvoreni prostor nije dozvoljen bez upotrebe dišnog aparata i ostale spasilačke opreme, a protupožarna oprema mora biti u pripravnosti u blizini ulaza. Na ulazu mora cijelo vrijeme dežurati najmanje jedna osoba.

U ovom primjeru vidi se da su skladišta bila zatvorena, a praksa je da bulk carrieri, koji prevoze ugljen koji ispušta velike količine eksplozivnog metana i koji je podložan samozagrijavanju, plove sa djelom otvorenim (Mc Gregor) poklopcima skladišta, naravno,  pri povoljnim vremenskim uvjetima.

Iz ovog primjera se također vidi da član posade koji nije kompetentan obavljati određeni posao, taj posao ne bi smio obavljati ili bi ga trebao obaviti uz nadzor.

Osoba koja kreće spašavati unesrećenog u zatvorenom prostoru ne smije ući bez dišnog aparata, a prvi časnik je ušao i skoro također stradao.

PRIMJER 5

Član posade ozbiljno je ozljeđen prilikom pada sa vrha pražnice grotla na glavnu palubu pri čemu je zadobio teže povrede glave i jaki potres mozga.

Nakon što je provedeno testiranje nepropusnosti poklopaca skladišta, utvrđeno je oštećenje gume na poklopcu skladišta broj 5. Promjena gume uzela je prioritet nad drugim trenutnim poslovima i zamjena iste  počela je odmah. Član posade, koji je  započeo sa radovima, se u jednom trenutku okliznuo unatrag i pao sa visine od 2,5 metra na glavnu palubu.

I ovaj posao koji je okvalificiran kao prioritetan nije planski pripremljen. Utvrđeno je da su na mjestu rada bile masne i zauljene mrlje koje su uzrokovale okliznuće i pad. Dakle, svi potencijalni rizici nisu identificirani.

Kako su se radovi odvijali na visini većoj od 2 metra trebalo je postaviti zaštitnu ogradu, a utvrđeno je i da član posade nije poduzeo mjere osobne zaštite tj. ključno je bilo izostavljanje šljema za zaštitu glave.

Isto je tako ustanovljeno da je član posade pušten da posao obavi sam, dakle, bez asistencije.

Iz ovog primjera se može zaključiti da nikakvi vanjski ili unutarnji pritisci nesmiju utjecati na davanje prioriteta nekom poslu a da se prije početka tog posla nisu poduzele sve mjere za rad na siguran način što podrazumjeva prethodnu provjeru sigurnosnih uvjeta, odobrenje zapovjednika (upravitelja stroja) te ishodovanje dozvole za taj prioritetni posao.

